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MVC-100 
 
Видеомонитор цветного изображения 
 

 
 
 
Видеомонитор цветного изображения MVC-100 
специально предназначен для работы с 
телекамерами цветного изображения, 
телевизионными тюнерами, телевизионными 
игровыми приставками и другим совместимым 
оборудованием. 
Этот видеомонитор с кинескопом Black Matrix   со 
щелевой маской обеспечивает качественное 
изображение с широкой гаммой цветов. Видеовход 
для композитного сигнала 1Вп-п/75Ом. 

 
• Высококонтрастный кинескоп со щелевой 

маской 
• Мощная электронная пушка с высокой 

отдачей 
• Хорошие сведение и чистота цвета 
• FBT обеспечит четкое и резкое 

изображение 
• Легкий металлический корпус с 

виниловым покрытием 

 
Параметры: 
Входной сигнал:  PAL, 1.0Вп-п, композитный,1канал, 75 Ом/Высокий импеданс 
Кинескоп:  10″ со щелевой маской 
Разрешение:  не менее 400ТВ линий 
Габариты/масса:  260мм х 252мм х 290мм / 8кг 
Источник питания:  ∼230В±15%/50Гц 
Органы управления:  Контрастность, Насыщенность, Яркость, Частота строк, Частота кадров 
 
Дистрибъютор: ООО «СП «СЕНК», Украина, г.Ужгород, ул.Собранецкая, 100 
Тел/факс: (03122) 3-63-79, 1-63-05 


